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BEDIENUNGS- & 
WARTUNGSANWEISUNGEN 
– Spielgeräte aus Beton



Inspektion - Spielplatz
Sollten bei der Inspektion schwerwiegende 
Probleme festgestellt werden, die ein Sicher-
heitsrisiko darstellen, ist das Gerät gegen Be-
nutzung zu sichern und z. B. bis zur Reparatur 
komplett auszubauen oder zu entfernen. 

In der folgenden Tabelle finden Sie einen 
Vorschlag für einen Wartungsplan. Alle 
Unterlagen inklusive Angebote, Zeichnungen, 
Rechnungen und evtl. Bauantrag, Montage-
pläne sowie Wartungsunterlagen sind in einem 
Logbuch zusammenzustellen. 

Instandhaltung
Um Unfälle zu vermeiden und das Sicherheits- und Funktionsniveau 
des Spielplatzes zu erhalten, muss der Eigentümer routinemäßige 
Inspektionen und Wartungen der Geräte durchführen. Siehe Inspek-
tionsformular unten. 

Zur Wartung gehört auch eine gründliche Reinigung des gesamten 
Gerätes mindestens einmal im Jahr, insbesondere Spieltürme und 
Klettergeräte (inklusive Parkour). Die Reinigung wird durchgeführt, um 
Schmutz von der Oberfläche zu entfernen. Bei sorgfältiger Reinigung 
können oft eine dem Original entsprechende Ausprägung und Eigen-
schaft der behandelten Oberflächen erreicht werden. 

Die schonendste Art, eine Betonoberfläche zu reinigen, ist die manuelle 
Reinigung mit einer weichen Bürste, mit Wasser und Seife. Die Methode 
wird nicht in der Lage sein, alle Arten von Schmutz zu entfernen, 
ebenso ist sie relativ langsam und mühsam (teuer). Andererseits ist 
weder eine spezielle Ausrüstung erforderlich, noch wird die Betonober-
fläche beschädigt. Sowohl Moos als auch Algen lassen sich auch mit den 
handelsüblichen Mitteln gegen Grünbeläge entfernen. Die Reinigung 
des Spielgerätes kann vorteilhafterweise in den Frühlingsmonaten nach 
dem harten Winterwetter erfolgen. 

Von der Reinigung mit einem Hochdruckreiniger wird abgeraten, da 
dies die Oberfläche und die Struktur des Betons beschädigen kann. 

Die Wartung ist eine gründliche Aufgabe, die im Zusammenhang mit 
der jährlichen Hauptinspektion durchgeführt wird. Die Wartung umfasst 
Maßnahmen zu der Wiederherstellung der notwendigen Sicherheit für 
die Spielgeräte. Zu diesen Maßnahmen gehören: 

• Reinigung von Spielgeräten
• Lose Teile festziehen, insbesondere Schrauben, Beschläge und  
Aufhängungen, die am Beton befestigt sind
• Möglicherweise Austausch von defekten Bau- und Konstruktionsteilen

Verwenden Sie beim Austausch defekter oder 
verschlissener Teile immer Original-Ersatzteile 
des Herstellers, wenn die Garantieregelung 
aufrechterhalten werden soll. 

Elverdal empfiehlt folgende Fristen für die 
Wartung von Betonspielgeräten: Rechnen Sie 
mit durchschnittlich 0,5 Stunden pro Monat.  

NOTIZWICHTIGE Geräte für Instandhaltung

WEICHE BÜRSTE

SEIFE

Aufgaben Jede Woche Jeden Monat Jedes Jahr Nach Bedarf
Kontrolle der Geräte  X   X
Oberflächenreinigung  X
Anziehen der  X
Halterungen                                                                                                                                         (min. 2 mal jedes Jahr)

WASSER



Plan für routinemäsige Inspektion 

Bedingungen:
Die Prüfung erfolgt nachfolgenden Standards:

 Woche   Unterschrift    Anmerkung
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Standard´s nummer Standard´s Name Standard´s in Kraft treten

EN 1176 del 1 Allgemeine Sicherheitsanforderungen Okt. 2017

EN 1176 del 2 Schaukel Okt. 2017

EN 1176 del 3 Rutschebahn Okt. 2017

EN 1176 del 4 Seilbahn Okt. 2017

EN 1176 del 5 Karussells Okt. 2019

EN 1176 del 6 Wippen Okt. 2017

EN 1176 del 7 Wartung, Inspektion und Installation April. 2020

EN 1177 Faldunterlagen Jan. 2018

Bei der Prüfung werden Prüfwerkzeuge nach EN 1176-1 verwendet. 2017
Die Inspektion wurde durchgeführt von:


