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Instandhaltung 

Um Unfälle zu vermeiden und das Sicherheits- und Funktionsniveau des Spielplatzes aufrechtzuerhalten, sollte der Eigentümer routinemäßige Inspek-
tionen und Wartungen der Geräte durchführen. Siehe Inspektionsformular unten. 

Zur Wartung gehört auch eine gründliche Reinigung des gesamten Gerätes mindestens einmal im Jahr, insbesondere Spieltürme und Klettergeräte (inkl. 
Parkour). Die Reinigung kann einfach mit einer gewöhnlichen weichen Bürste und sauberem Wasser ausgeführt werden oder einer leichten Hochdruck-
reinigung. Sowohl Moos als auch Algen lassen sich auch mit den handelsüblichen Mitteln gegen Grünbeläge entfernen. Die Reinigung des Werkzeugs kann 
vorteilhafterweise in den Frühlingsmonaten nach dem harten Winterwetter erfolgen. 

Die Wartung ist eine gründliche Aufgabe, die im Zusammenhang mit der jährlichen Hauptinspektion durchgeführt wird. Die Wartung umfasst Maßnahmen 
zu der Wiederherstellung der notwendigen Sicherheit für die Spielgeräte. Zu diesen Maßnahmen gehören das Folgende:

• Reinigung von Spielgeräten
• Lose Teile festziehen, insbesondere Schrauben, Beschläge und  
Aufhängungen
• Möglicherweise. Austausch defekter Bau- und Konstruktionsteile

Stahl
Edelstahl kann im Laufe der Zeit rosten, unabhängig von der Qualität der Legierung und der Produktionsprozesse.

Faktoren, die zur Rostbildung beitragen können, sind unter anderem:
•	 Lage in Bezug auf atmosphärische Bedingungen wie Salzgehalt in der Luft, sei es vom Meer oder beispielsweise durch Schwefel aus 
                  Abgasemissionen.
•	 Streusalz im Winter aufgrund von Frost.
•	 Fehlendes regelmäßiges Abspülen der Oberfläche, beispielsweise durch natürlichen Niederschlag und/oder Wartungsverfahren..
•	 Rauheit/Sauberkeit der Oberfläche. Am besten so glatt wie möglich, damit Wasser und Feuchtigkeit leicht ablaufen können..
•	 Neigung der Oberfläche. Am besten so steil wie möglich und ohne Hindernisse, damit Wasser/Feuchtigkeit abfließen kann.
•	 Eingeschlossenes Wasser/Feuchtigkeit/Kondenswasser. Zum Beispiel Löcher, Spalten, Vertiefungen.

Bei Elverdal verwenden wir standardmäßig rostfreien Stahl AISI 304 (EN1.4301/A2), was unter normalen Umständen eine gebräuchliche und geeignete 
Legierung für diesen Zweck ist.

Bei eventuellen reklamationsbedingten Korrosionen muss geklärt werden, welche der oben genannten Faktoren möglicherweise in der gegebenen 
Situation eine Rolle spielen und die Korrosionsbildung erklären können. Oberflächenrost, der sich im Laufe der Zeit nach der Installation gebildet hat, der 
keine funktionellen oder sicherheitsrelevanten strukturellen Auswirkungen hat und der vor Ort nachbehandelt werden kann, wird im Allgemeinen nicht 
als gültiger Reklamationsgrund betrachtet.
Ein “rostfreies Korrosionskit” zur lokalen Korrosionsbehandlung und Wartung kann bei Elverdal angefordert werden

Verwenden Sie beim Austausch defekter oder verschlissener Teile immer 
Original-Ersatzteile des Herstellers, wenn die Garantieregelung aufrech-
terhalten werden soll. 

Elverdal empfiehlt folgende Fristen für die Wartung von Spielgeräten aus 
Stahl:  
Berechnen Sie durchschnittlich 0,5 Stunden pro Monat. 

WASSER

WEICHE BÜRSTE

LEICHTEN HOCH-
DRUCKREINIGUNG

WICHTIGE Geräte für Instandhaltung NOTIZ

Inspektion - Spielplatz

Werden bei der Inspektion schwerwiegende Mängel oder Fehler fest-
gestellt, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, ist das Spielgerät bis zur 
Mängelbeseitigung gegen Gebrauch zu sichern und zu versiegeln. 

In der folgenden Tabelle finden Sie einen Vorschlag für einen Wartung-
splan. Alle Unterlagen inkl. Angebote, Zeichnungen, Rechnungen, evtl. 
Bauantrag, Montagepläne und Wartungsunterlagen sind in einem Log-
buch zusammenzustellen. 

Aufgaben	 Jede Woche	 Jeden Monat	 Jedes Jahr	 Nach Bedarf
Kontrolle der Geräte 	 X	   X
Oberflächenreinigung 	 X
Anziehen der 	 X
Halterungen                                                                                                                                         (min. 2 mal jedes Jahr)
Schmierung von Lagern 	 X


